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TVZeeGateway est un logiciel pour PC qui ﬂ o
réceptionne les canaux de télévision et autorise la - ﬂ
visualisation simultanée de programmes différents L
sur plusieurs ordinateurs et téléviseurs. LL|
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Idéal pour la distribution de chaines de télévision a

de multiples utilisateurs.

Ce logiciel rend disponible tous les canaux de
télévision transitant par la passerelle aux
ordinateurs, lecteurs de DVD, décodeurs cébles et
satellite, écrans plats ainsi que tous périphériques
compatibles capables de se connecter a un réseau
informatique.
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Avantages:
Bat. c

* Flexibilité et évolutivité du logiciel. Passere!le entre les mondes de la télévision et des réseaux
informatiques, TVZeeGateway permet de se passer dune
infrastructure en cablage coaxial lourde et peu flexible en

e Solution pour canaux en clair ou

canaux cryptes. diffusant la télévision en numérique sur un cablage
e Capture de signaux d'origines informatique  standard  (plus flexible, évolution et
variés (satellite, TNT, ASI...). reconfiguration plus souple).

e Configuration et administration a

distance via un navigateur web Applications : diffusion de TV pour :

classique. » Hbtels

* Mise en route immédiate et « Hopitaux

réglages aisés grace a des
fonctions comme la détection
automatique des canaux.

» Entreprises
» Aéroports
e Campus d’universités

e Cryptage des canaux distribués . _
« Communautés résidentielles

(fonction optionnelle).

L . » Salles de marchés
* Réutilisation des flux existants

» Réseaux domestiques ....

comme les guides des
programmes . . :
: Diffuse également les canaux radios
e TVZeeDACServer : Fonctions

Multi diffusion : 1 flux vers des centaines d’utilisateurs

magnétoscopes sur le direct
(logiciel complémentaire).

Visualisation sur PC avec TVZeePlayer, player universel
Visualisation sur télévision et écrans avec des set top box standards




TVZeeGateway est une solution logicielle pour la

diffusion de canaux de télévision et de chaines de -ASI
radio depuis différentes sources DVB numériques sur
des réseaux IP.
Cette solution, simple d'utilisation, peut gérer un flux \
—_

complet d’entrée MPTS et le restituer en fonction des Chaines TV Réseau

besoins de chaque application : IP
* Fonctionnalité Passthrough
 Décryptage multi canaux
» Démultiplexage MPTS et remultiplexage SPTS
* Filtrage des PID
* Transrating: conversion de débit
* Transport sur IP, diffusion ADSL
Sélection des canaux a retransmettre Ajout d’un multiplex Player TVZeePlayer
Spécifications détaillées:
Sortie:
Entrées: * Flux MPEG-2 TS sur IP
» DVB-C : DVB-Cable / ETSI 300 429
* DVB-S : DVB-Satellite / ETSI 300 421 Transport et Protocoles:
* DVB-T : DVB-Terrestre / ETSI 300 744 « ISO/IEC 13818-1, MPEG2-TS - MPTS/Multiple SPTS
» DVB-ASI : DVB-Asynchronous Serial Interface, « Unicast et multicast
EN 50083-9 « UDP/IP (RFC 768), RTP/UDP/IP (RFC 1889, 2038)
Gestion : Options
» Gestion locale ou distante via un terminal distant « Redondance N+1
et un navigateur Web. « Cryptage des flux sortants
» Paramétres du récepteur
* Allocation d’adresse Options avec équipements complémentaires
« Filtrage des PID « TVZeeTranscoder :transcodage MPEG-2 / MPEG-4
* Tables DVB-SI (ETSI 300 468) « TVZeeDACServer : fonctions magnétoscope sur le flux
« Détection automatique des programmes de TV direct
* Transrating (conversion VBR — CBR)
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